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LED NEON STRIP FLAT SHAPE 10×10 IP67

50mm

Κατακόρυφη κάμψη
Top bend

Συνολικό μήκος 
Total Length 

Μήκος κοπής
Cutting length 

4000K
3000K
2700K

6000K

24V

10
m

m

3m
m

10mm

10
m

m

10mm

GREEN
RED

BLUE

RGB

50m

Voltage

IP ProtectIon

outPut

Beam angle

workIng enVIroment temPerature

warranty

lIfetIme

24VDc

IP67

760lm/m

120D

-40°c – +60°c

3 years

50000 hours

aPPlIcatIon

maxImum length

DImensIons (w×h)

cuttIng length

leD qty

lIght source

Indoor / outdoor

50m

10×10mm

50mm

120 leDs/m

2835 smD leD

materIal silicone

General information

illuminant

bend radius
60mm 120o 50000hr

3
years 6724

VDcRoHS
COMPLIANT
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available colors Wattage light direction SKu

2700K

8.5W front & side

e9010805-032

3000K e9010805-014

4000K e9010805-016

6000K e9010805-015

reD e9010805-017

Green e9010805-039

Blue e9010805-018

rGB 12W front e9010805-078

LED NEON STRIP FLAT SHAPE 10×10 IP67
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LED NEON STRIP FLAT SHAPE 10×10 IP67

trImless alumInIum ProfIle for neon 10×10mm

sku: 65010803-040

ALUMINUM PROFILE Π FOR 10×10 NEON LIGHT 1m

andodized sku:     65010203-003 
        Black sku:     65010203-004 
        white sku:     65010203-005

ProfIle for neon strIP 10×10mm PVc 1m Pc

sku: e9010803-030

curVeD staInless steel ProfIle 10×10 neon lIght 1m

sku: e9010803-016

sIlIcone enD caP for 10×10mm neons

sku: e9010803-008

tο be used with
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LED NEON STRIP FLAT SHAPE 10×10 IP67

Σημαντικο:  
αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμέ-
νο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύ-
πτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται 
με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο 
άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

ΕγκαταΣταΣη ΦορΕα 
inStallation of Carrier

iMPORtANt:  
this luminaire must be installed by a qualified electrician.

disclaimer:  
BarisLight is not liable for any issues arising from improper 
installation that does not comply with local safety standards.

instructions:  
Please provide a copy of these instructions to the person re-
sponsible for maintaining the installation.

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. The product must be installed by a licensed electrical installer.

10 m

5 m

24V

24V

CONNECTION DIAGRAM 

Kάμψη της ταινίας Led / Led Strip bending

Μέθοδος κοπής / Cutting Method 

Κόψτε την ταινία στα μάυρα σημεία 
που έχει στην πλάγια πλευρά της.

Cut along the black points on the side 
of the strip

Εφαρμόστε το End Cap for 
Neon Strip 6x12mm.

Apply the End Cap for Neon 
Strip 6x12mm

Προσθέστε σιλικόνη στην άκρη.
Apply Pure Silicone on the edge

Μην πιέζετε την ταινία
No pressing 

Μην στρίβετε την ταινία
No twisting

Μην τεντώνετε την ταινία
No stretching

1 2 3

64 35

50 mm 50 mm

r>60mm

r>60mm
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LED NEON STRIP FLAT SHAPE 10×10 IP67

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. The product must be installed by a licensed electrical installer.

οδηγιΕΣ ΕγκαταΣταΣηΣ για Led NeON 
inStallation inStruCtionS for leD neon StripS

τοποθΕτηΣη ΣΕ τρια βηματα

για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στη λωρίδα Led κατά την 
εγκατάσταση, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Τοποθετήστε ελαφρά τη λωρίδα LED neon σε όλο το μήκος 
του προφίλ, χωρίς να την πιέσετε πλήρως.

Lightly place the LED neon strip along the entire length of 
the profile without pushing it all the way in.

Τέλος, πιέστε την πλήρως μέσα στο προφίλ, εξασφαλίζοντας 
ομοιόμορφη εφαρμογή.

Finally, fully push it in, ensuring an even fit.

Συνιστάται η εγκατάσταση της λωρίδας LED ενώ είναι 
αναμμένη. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό τυχόν συστροφών, 
ανομοιόμορφης πίεσης ή πιθανών προβλημάτων πριν την 
οριστική τοποθέτηση.

Για ευκολότερη εγκατάσταση και μείωση της πίεσης στη 
λωρίδα, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα λιπαντικού (όπως 
βαζελίνη ή άλλο μη χημικό, μη διαβρωτικό λιπαντικό). Αυτό 
βοηθά την λωρίδα να γλιστράει μέσα στο προφίλ χωρίς 
υπερβολική δύναμη.

Πιέστε τη λωρίδα μέχρι τη μέση σε όλο το μήκος της.

Press the strip halfway in along its entire length.

ΠροΣοχΗ: Μην ξεκινάτε από τη μία άκρη πιέζοντας τη 
λωρίδα αμέσως μέχρι μέσα, καθώς αυτό μπορεί να της 
προκαλέσει ζημιά ή να σπάσει.

warnIng: Do not start from one end and press all the way 
in immediately, as this can cause the strip to break.

ΠροΣοχΗ: Απαιτούνται δύο άτομα για την εγκατάσταση 
LED neon ταινιών άνω των 2 μέτρων ώστε να αποφευχθούν 
ζημιές.

warnIng: Two people are required for installing LED neon 
strips longer than 2 meters to prevent damage.

It is recommended to keep the LED strip switched on while 
installing it. This helps identify any twisting, uneven pres-
sure, or potential damage to the strip before final placement.

For smoother installation and to reduce strain on the strip, 
apply a small amount of lubrication (such as Vaseline or 
another non-chemical, non-corrosive lubricant). This helps 
the neon slide into the profile without excessive force.

PROPeR PLAceMeNt iN thRee stePs

to avoid damaging the Led strip during installation, follow 
these steps:

~50%

~50%

~50%

~50%

~50%

1

3

2
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LED NEON STRIP FLAT SHAPE 10×10 IP67

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. The product must be installed by a licensed electrical installer.
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