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output category

power supply placement

Diameter
color temperature
profile color
Dimming

sKu: SC55100-SPD

application

material

life time

profile Dimensions (W×h)

pcb Details

ip rating

indoor / suspended

extruded aluminium

75000 hours

55 × 100mm

Zhaga-compliant Dimensions

ip20

Direction of mounting

origin

cri

Warranty

Voltage

lumen output / W

ceiling

greece

ra>80 (ra>90 on request)

5 years

230VAC

up to 195 lm/W

GENEral iNfOrmaTiON

COVEr
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SC55100-SPD-a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

ΚΑτηγΟΡΙΑ ΑΠΟδΟσησ | OuTpuT CaTEGOry

δΙΑΜΕτΡΟσ | DiamETEr

ΘΕΡΜΟΚΡΑσΙΑ φωτΟσ | COlOr TEmpEraTurE (CCT)

ΧΡωΜΑ ΠΡΟφΙλ | prOfilE COlOr

ΑυξΟΜΕΙωση ΕΝτΑσησ φωτΟσ | DimmiNG OpTiON

TΟΠΟΘΕτηση τΡΟφΟδΟτΙΚΟυ | pOwEr Supply iNSTallaTiON

1A (13,5 W/m) | 1B (20 W/m) 2A (40,5 W/m) | 2B (60,5 W/m) 

3000K warm white 
( -30K-)

4000K neutral white 
(-40K-)

5000K cold white 
(-50K-)

6500K ultra cold white 
(-65K-)

tunable 2700K - 6500K 
(-TN-)

-50cm- -60cm- -70cm- -80cm- -90cm-

-100cm- -110cm- -120cm- -130cm- -140cm-

-150cm- -160cm- -170cm- -180cm-

aνατρέξτε στους πίνακες απόδοσης και διαλέξτε την απόδοση που απαιτεί ο χώρος σας.  
h ισχύς προκύπτει από την κατηγορία απόδοσης (1a / 1B / 2a / 2B) και από τη θερμοκρασία φωτός (3000Κ / 4000Κ / 5000K / 6500K) που θα επιλέξετε.

refer to the lumen output tables and choose the output that your space requires.  
Wattage follows from the output category (1a / 1B / 2a / 2B) and the color temperature (3000Κ / 4000Κ / 5000K / 6500K) you choose.

Διατίθεται και σε μήκη έως 600cm. | available in lengths up to 600cm.

black 
(-Bl-)

White 
(-wh-)

patina 
(-pT-)

ral colors 
(-rl-)

nickeling 
(-NK-)

graphite 
(-Gf-)

anodised 
(-aN-)

RAL

Μέσα σε ροζέτα
inside a rosette

(-hp-)

CIRCLE SUSPENDED 55×100 prODuCT CODE GENEraTOr

Ø

circle suspenDeD 55×100 1a Ø90cm 3000K black Dim Dali (hidden power supply)
SKU: sc55100-spD-1a-90cm-30K-bl-DD-hp

sc55100-spD - XX - XXX -  X  -  XX - X - XXX
(a)

Κωδικός Γραμμικού

linear code

(c)
Διάμετρος
Diameter

(b)
Κατηγορία 
απόδοσης

output 
category

(d)
Θερμοκρασία 

φωτός
color 

temperature

(f)
Αυξομείωση 

έντασης 
φωτός

Dimming

(g)
Τοποθέτησηn 
τροφοδοτικού
power supply 

placement

(e)
Χρώμα προφίλ

profile color

ΠΑΡΑδΕΙγΜΑ ΚωδΙΚΟυ ΠΡΟϊΟΝτΟσ | prODuCT CODE ExamplE

Dim Dali push (DDp) Dim Dali (DD) casambi (DSi) analog 0/1-10V (DNG) no Dim (_)

Κρυφό με καταπακτή πρόσβασης
hidden with access hatch

Ροζέτα παραλληλόγραμη 400×60×35mm
rectangular rosette 400×60×35mm 
(-rp5-)

Ροζέτα παραλληλόγραμη 600×80×35mm
rectangular rosette 600×80×35mm 
(-rp6-)

Ροζέτα στρογγυλή Ø400×40mm
circular rosette Ø400×40mm 
(-rp4-)
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Code Diameter watt Lumens 
3000K

Lumens 
4000K

Lumens 
5000K

Lumens 
6500K

sc55100-spD-1a-50 50cm 18 3150 3330 3330 3240

sc55100-spD-1a-60 60cm 22 3850 4070 4070 3960

sc55100-spD-1a-70 70cm 28 4900 5180 5180 5040

sc55100-spD-1a-80 80cm 32 5600 5920 5920 5760

sc55100-spD-1a-90 90cm 36 6300 6660 6660 6480

sc55100-spD-1a-100 100cm 40 7000 7400 7400 7200

sc55100-spD-1a-110 110cm 44 7700 8140 8140 7920

sc55100-spD-1a-120 120cm 48 8400 8880 8880 8640

sc55100-spD-1a-130 130cm 52 9100 9620 9620 9360

sc55100-spD-1a-140 140cm 56 9800 10360 10360 10080

sc55100-spD-1a-150 150cm 64 11200 11840 11840 11520

sc55100-spD-1a-160 160cm 68 11900 12580 12580 12240

sc55100-spD-1a-170 170cm 72 12600 13320 13320 12960

sc55100-spD-1a-180 180cm 76 13300 14060 14060 13680
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Code Diameter watt Lumens 
3000K

Lumens 
4000K

Lumens 
5000K

Lumens 
6500K

sc55100-spD-2a-50 50cm 36 6300 6660 6660 6480

sc55100-spD-2a-60 60cm 44 7700 8140 8140 7920

sc55100-spD-2a-70 70cm 56 9800 10360 10360 10080

sc55100-spD-2a-80 80cm 64 11200 11840 11840 11520

sc55100-spD-2a-90 90cm 72 12600 13320 13320 12960

sc55100-spD-2a-100 100cm 80 14000 14800 14800 14400

sc55100-spD-2a-110 110cm 88 15400 16280 16280 15840

sc55100-spD-2a-120 120cm 96 16800 17760 17760 17280

sc55100-spD-2a-130 130cm 104 18200 19240 19240 18720

sc55100-spD-2a-140 140cm 112 19600 20720 20720 20160

sc55100-spD-2a-150 150cm 128 22400 23680 23680 23040

sc55100-spD-2a-160 160cm 136 23800 25160 25160 24480

sc55100-spD-2a-170 170cm 144 25200 26640 26640 25920

sc55100-spD-2a-180 180cm 152 26600 28120 28120 27360
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Code Diameter watt Lumens 
3000K

Lumens 
4000K

Lumens 
5000K

Lumens 
6500K

sc55100-spD-1b-50 50cm 26,1 4410 4680 4680 4545

sc55100-spD-1b-60 60cm 31,9 5390 5720 5720 5555

sc55100-spD-1b-70 70cm 40,6 6860 7280 7280 7070

sc55100-spD-1b-80 80cm 46,4 7840 8320 8320 8080

sc55100-spD-1b-90 90cm 52,2 8820 9360 9360 9090

sc55100-spD-1b-100 100cm 58 9800 10400 10400 10100

sc55100-spD-1b-110 110cm 63,8 10780 11440 11440 11110

sc55100-spD-1b-120 120cm 69,6 11760 12480 12480 12120

sc55100-spD-1b-130 130cm 75,4 12740 13520 13520 13130

sc55100-spD-1b-140 140cm 81,2 13720 14560 14560 14140

sc55100-spD-1b-150 150cm 92,8 15680 16640 16640 16160

sc55100-spD-1b-160 160cm 98,6 16660 17680 17680 17170

sc55100-spD-1b-170 170cm 104,4 17640 18720 18720 18180

sc55100-spD-1b-180 180cm 110,2 18620 19760 19760 19190
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Code Diameter watt Lumens 
3000K

Lumens 
4000K

Lumens 
5000K

Lumens 
6500K

sc55100-spD-2b-50 50cm 52,2 8510 9140 9140 8510

sc55100-spD-2b-60 60cm 63,8 10400 11170 11170 10400

sc55100-spD-2b-70 70cm 81,2 13240 14210 14210 13240

sc55100-spD-2b-80 80cm 92,8 15130 16240 16240 15130

sc55100-spD-2b-90 90cm 104,4 17020 18270 18270 17020

sc55100-spD-2b-100 100cm 116 18910 20300 20300 18910

sc55100-spD-2b-110 110cm 127,6 20800 22330 22330 20800

sc55100-spD-2b-120 120cm 139,2 22690 24360 24360 22690

sc55100-spD-2b-130 130cm 150,8 24580 26390 26390 24580

sc55100-spD-2b-140 140cm 162,4 26470 28420 28420 26470

sc55100-spD-2b-150 150cm 185,6 30250 32480 32480 30250

sc55100-spD-2b-160 160cm 197,2 32140 34510 34510 32140

sc55100-spD-2b-170 170cm 208,8 34030 36540 36540 34030

sc55100-spD-2b-180 180cm 220,4 35930 38570 38570 35930

CIRCLE SUSPENDED 55×100 lumEN OuTpuT TaBlES
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POWER SUPPLLY

POWER SUPPLLY

Υπαρχει η επιλογή τοποθέτησης του τροφοδοτικού πάνω από τη γυψοσανίδα είτε μέσα στη ροζέτα.
there are 2 options for placing the power supply, behind the plasterboard or inside the rosette.

Υπαρχει η επιλογή τοποθέτησης του τροφοδοτικού πάνω από τη γυψοσανίδα είτε μέσα σε ροζέτα.
there are 2 options for placing the power supply, behind the plasterboard or inside a rosette.

TΟΠΟΘΕτηση στη ΡΟΖΕτΑ / application on rosette1.

2. TΟΠΟΘΕτηση ΕΚτΟσ ΡΟΖEτΑσ / application off the rosette

Συνδέσετε το φωτιστικό με το τροφοδοτικό και βιδώστε το στην οροφή. Έπειτα, τοποθετήστε ξεχωριστά κάθε κομμάτι του καλύμματος από 
plexiglass, περνώντας το μέσα στο προφίλ.
connect the light with the power supply and screw it to the ceiling. next, place each piece of the plexiglass cover individually,  
threading it through the profile.

CIRCLE SUSPENDED 55×100 maNual

h εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. the product must be installed by a licensed electrical installer.

Πρέπει να υπάρ-
χει καταπακτή για 
προσβασιμότητα 
στο τροφοδοτικό.

you need a trap-
door, for accessi-
bility to the power 
supply. 

Πρέπει να υπάρ-
χει καταπακτή για 
προσβασιμότητα 
στο τροφοδοτικό.

you need a trap-
door, for accessi-
bility to the power 
supply. 

Τροφοδοτικό 
power supply

Τροφοδοτικό 
power supply

Τροφοδοτικό 
power supply

Τροφοδοτικό 
power supply


