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Voltage

output

iNCl. CaBle

ip proteCtioN

workiNg eNViromeNt temperature

warraNty

wattage

eleCtriC gear

lifetime

uV-proteCtioN

12VDC / 24VDC

300-400 lm/m

Not included

ip67

-40°C – +60°C

3 years

9w/m

Not included

50000 hours

anti-uV

LED NEON STRIP 6×12mm  
9W 12V / 24V IP67

appliCatioN

maximum leNgth

DimeNsioNs (w×h)

CuttiNg leNgth

leD qty

CoNNeCtioN power leNgth

weight

lamp type

indoor / outdoor

50m

6×12mm

25mm (12V) | 50mm (24V)

120 leDs/m

2500mm (12V) | 5000mm (24V)

90 gr/m

leD

material pure silicone

General information

illuminant

12mm

6mm

25mm

50mm

Μήκος κοπής
Cutting length 

Πλάγια κάμψη
Side bend

Μήκος κοπής
Cutting length 

4000K
3000K
2700K

6000K

12V

24V

total length 
Συνολικό μήκος 

50m

50000hr
3
years 6724

VDC
12
VDCRoHS

COMPLIANT
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available colors Voltage
leD Strip  
(Source)

Lumen Efficiency

neon light  
(Delivered)

Lumen Efficiency
SKu

2700K 24V 109 lm/W 37 lm/W e9010805-077

3000K
12V

110 lm/W 38 lm/W
e9010806-009

24V e9010805-009

4000K
12V

121 lm/W 41 lm/W
e9010806-010

24V e9010805-013

6000K
12V

91 lm/W 31 lm/W
e9010806-001

24V e9010805-012

reD
12V e9010806-012

24V e9010805-004

Green
12V e9010806-005

24V e9010805-005

Blue
12V e9010806-008

24V e9010805-011

GolD  
YelloW

12V e9010806-003

24V e9010805-003

iCe  
Blue

12V e9010806-002

24V e9010805-002

PinK
12V e9010806-006

24V e9010805-006

lemon 
YelloW

12V e9010806-007

24V e9010805-007

malDiVeS 
Green

12V e9010806-013

24V e9010805-041

LED NEON STRIP 6×12mm 9W 12V / 24V IP67
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Trimless  Aluminium Profile For Neon 6×12mm
sku: 65010803-039

Aluminum Profile Π For 6×12 NEON LIGHT
sku:       anod.: 65010803-041       
                Black: 65010803-054       
                white: 65010803-055

Profile For Neon Strip 6mm PVC 1m PC
sku: 00010803-042

Clip For Neon Strip 6mm PVC 5cm PC
sku: e9010803-002

Curved Stainless Steel Profile 6×12 Neon Light 1m
sku: e9010803-013

End Cap 6×12mm PC
sku: e9010803-001

LED NEON STRIP 6×12mm 9W 12V / 24V IP67

χρήσή / tο bE usEd with
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LED NEON STRIP 6×12mm 9W 12V / 24V IP67
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NEON STRIP 6X12mm 9W 12V/24V IP67
B A R I S L I G H T

Kάμψη της ταινίας Led / Led Strip bending

Μέθοδος κοπής / Cutting Method 

Μην πιέζετε την ταινία
No pressing 

Κόψτε την ταινία στα μάυρα σημεία 
που έχει στην πλάγια πλευρά της.

Cut along the black points on the side 
of the strip

Εφαρμόστε το End Cap for 
Neon Strip 6x12mm.

Apply the End Cap for Neon 
Strip 6x12mm

Προσθέστε σιλικόνη στην άκρη.
Apply Pure Silicone on the edge

Μην στρίβετε την ταινία
No twisting

Μην τεντώνετε την ταινία
No stretching

1 2 3

64 35

M
AN

U
AL

σήμαντικο:  
αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμέ-
νο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύ-
πτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται 
με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο 
άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

Εγκαταστασή ΦορΕα 
inStallation of Carrier

iMPORtANt:  
this luminaire must be installed by a qualified electrician.

disclaimer:  
BarisLight is not liable for any issues arising from improper 
installation that does not comply with local safety standards.

instructions:  
Please provide a copy of these instructions to the person re-
sponsible for maintaining the installation.

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. The product must be installed by a licensed electrical installer.

οδήγιΕσ κοψιματοσ, σΦραγισήσ & σύνδΕσήσ για LEd NEON 
CuttiNg, sEALiNg & CONNECtiON iNstRuCtiONs fOR LEd NEON stRiPs
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οδήγιΕσ Εγκαταστασήσ για LEd NEON 
inStallation inStruCtionS for leD neon StriPS

τοποθΕτήσή σΕ τρια βήματα

για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στη λωρίδα LEd κατά την 
εγκατάσταση, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Τοποθετήστε ελαφρά τη λωρίδα LED neon σε όλο το μήκος 
του προφίλ, χωρίς να την πιέσετε πλήρως.

Lightly place the LED neon strip along the entire length of 
the profile without pushing it all the way in.

Τέλος, πιέστε την πλήρως μέσα στο προφίλ, εξασφαλίζοντας 
ομοιόμορφη εφαρμογή.

Finally, fully push it in, ensuring an even fit.

Συνιστάται η εγκατάσταση της λωρίδας LED ενώ είναι 
αναμμένη. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό τυχόν συστροφών, 
ανομοιόμορφης πίεσης ή πιθανών προβλημάτων πριν την 
οριστική τοποθέτηση.

Για ευκολότερη εγκατάσταση και μείωση της πίεσης στη 
λωρίδα, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα λιπαντικού (όπως 
βαζελίνη ή άλλο μη χημικό, μη διαβρωτικό λιπαντικό). Αυτό 
βοηθά την λωρίδα να γλιστράει μέσα στο προφίλ χωρίς 
υπερβολική δύναμη.

Πιέστε τη λωρίδα μέχρι τη μέση σε όλο το μήκος της.

Press the strip halfway in along its entire length.

ΠροΣοχΗ: Μην ξεκινάτε από τη μία άκρη πιέζοντας τη 
λωρίδα αμέσως μέχρι μέσα, καθώς αυτό μπορεί να της 
προκαλέσει ζημιά ή να σπάσει.

warNiNg: Do not start from one end and press all the way 
in immediately, as this can cause the strip to break.

ΠροΣοχΗ: Απαιτούνται δύο άτομα για την εγκατάσταση 
LED neon ταινιών άνω των 2 μέτρων ώστε να αποφευχθούν 
ζημιές.

warNiNg: Two people are required for installing LED neon 
strips longer than 2 meters to prevent damage.

It is recommended to keep the LED strip switched on while 
installing it. This helps identify any twisting, uneven pres-
sure, or potential damage to the strip before final placement.

For smoother installation and to reduce strain on the strip, 
apply a small amount of lubrication (such as Vaseline or 
another non-chemical, non-corrosive lubricant). This helps 
the neon slide into the profile without excessive force.

PROPER PLACEMENt iN thREE stEPs

to avoid damaging the LEd strip during installation, follow 
these steps:

~50%

~50%

~50%

~50%

~50%

1

3

2

LED NEON STRIP 6×12mm 9W 12V / 24V IP67
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10 m

5 m

24V

24V

5 m
2.5m

12V 12V

www.barislight.eu I info@barislight.eu Ι +30 2610 317313

NEON STRIP 6X12mm 9W 12V/24V IP67
B A R I S L I G H T

Προσοχή: Η επιλογή της διατομής του καλωδίου που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να υπολογιστεί από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.
Attention: The choice of cable’s cross-section must be calculated by a licensed electrical installer.

CONNECTION DIAGRAM 

LED NEON STRIP 6×12mm 9W 12V / 24V IP67
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LED NEON STRIP 6×12mm 9W 12V / 24V IP67
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NEON STRIP 6X12mm 9W 12V/24V IP67
B A R I S L I G H T

Kάμψη της ταινίας Led / Led Strip bending

Μέθοδος κοπής / Cutting Method 

Μην πιέζετε την ταινία
No pressing 

Κόψτε την ταινία στα μάυρα σημεία 
που έχει στην πλάγια πλευρά της.

Cut along the black points on the side 
of the strip

Εφαρμόστε το End Cap for 
Neon Strip 6x12mm.

Apply the End Cap for Neon 
Strip 6x12mm

Προσθέστε σιλικόνη στην άκρη.
Apply Pure Silicone on the edge

Μην στρίβετε την ταινία
No twisting

Μην τεντώνετε την ταινία
No stretching

1 2 3

64 35

M
AN

U
AL

προΦύλαξΕισ:

1. χρησιμοποιήστε απομονωμένο τροφοδοτικό 24V DC για τη λειτουρ-
γία της λωρίδας LED και βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό διατηρεί 
σταθερή τάση. χρησιμοποιήστε μόνο το 80% της συνολικής χωρητι-
κότητας του τροφοδοτικού για να αποφύγετε υπερφόρτωση.

2. Εξασφαλίστε την ασφάλεια κατά τη λειτουργία. Μην αγγίζετε οποια-
δήποτε εξαρτήματα AC αφού ενεργοποιηθεί η λωρίδα LED.

3. Παρατηρήστε τη σωστή πολικότητα κατά τη σύνδεση των καλωδίων 
για να αποφύγετε πιθανή βλάβη.

4. Αποφύγετε γρατζουνιές, παραμορφώσεις ή ανώμαλη κάμψη κατά την 
εγκατάσταση για να διασφαλίσετε τη μακροχρόνια απόδοση της λωρίδας.

5. Μην λυγίζετε τη λωρίδα σε τόξο μικρότερο από 60mm για να διατη-
ρήσετε την ακεραιότητα του προϊόντος.

6. Αποφύγετε να υπερβαίνετε το συνιστώμενο μήκος για κάθε εφαρμο-
γή για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.

7. Αποφύγετε την παρατεταμένη οπτική επαφή με τη φωτιζόμενη 
πλευρά της λωρίδας LED για την προστασία των ματιών σας.

8. Μόνο εξειδικευμένοι επαγγελματίες πρέπει να εγκαθιστούν, να 
αποσυναρμολογούν και να επισκευάζουν το προϊόν.

9. Μην χρησιμοποιείτε όξιμες ή αλκαλικές κόλλες (όπως τσιμέντο 
γυαλιού) για την τοποθέτηση του προϊόντος.

10. Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε πισίνες ή συντριβάνια.

PRECAutiONs:

1. Use a 24V DC isolated power supply to operate the LED strip, and 
ensure the power supply maintains constant voltage. Use only 80% 
of the power supply’s total capacity to avoid overload.

2. Ensure safety during operation. Do not touch any AC power compo-
nents after the LED strip is powered on.

3. Observe correct polarity when connecting wires to avoid potential 
damage.

4. Prevent scratches, distortions, or irregular bending during installa-
tion to ensure the strip’s longevity.

5. Do not bend the strip in an arc smaller than a 60mm radius; this will 
help maintain product integrity.

6. Avoid exceeding the recommended length for each application to 
prevent overheating.

7. Avoid prolonged eye contact with the glowing side of the LED strip 
to protect your vision.

8. Only qualified professionals should install, disassemble, and repair 
the product.

9. Do not use acidic or alkaline adhesives (like glass cement) to attach 
the product.

10. This product is not suitable for use in swimming pools or fountains.


