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DaTaShEET

AppliCAtion

mAteriAl

pCb DetAils

indoor / suspended

extruded aluminium

Zhaga-Compliant Dimensions

DireCtion of mounting Ceiling

GENEral iNfOrmaTiON

life time 72000 hours

origin

WArrAnty

VoltAge

lumen output / W

greece

5 years

230VAC

up to 195 lm/W

ip rAting ip20

luminAire Dimensions (W×h) 37 × 76.6mm

profile Dimensions (W×h)

CoVer

37 × 60mm

Click diffuser oval

- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

output category

suspension height
length

Cri
Color temperature

Profile color
end caps
end caps color
extras
Dimming

sKu: S3760V-SPD
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RHINE SUSPENDED 37×60 OVAL prODuCT CODE GENEraTOr
- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

Outp
ut c

at
eg

Ory
Le

ngth

Su
Sp

en
Sio

n h
eig

ht CCT
CRI

Pr
ofil

e c
olo

r
En

d cap
s

En
d cap

s c
olo

r

Dim
ming

Ex
tr

as

sKu: S3760V-SPD

ΜήκΟς | lENGTh*

(57cm) (85cm) (113cm)

(141cm) (169cm) (197cm)

(225cm) (253cm) (281cm)

ΧΡώΜΑ ΠΡΟφΙλ 
prOfilE COlOr*

Anodised (AN)

black (BL)

White (WH) 

nickel plating (NK)

graphite (GF)

rAl colors (RL)

patina (pT) 

no color (NO) 

ΧΡώΜΑ ΤΑΠώΝ 
END Cap COlOr*

Anodised (AN)

black (BL)

White (WH) 

nickel plating (NK)

graphite (GF)

rAl colors (RL)

patina (pT) 

no color (NO) 

ΘΕΡΜΟκΡΑςΙΑ φώΤΟς 
COlOr TEmpEraTurE (CCT)*

3000K warm white (30K)

4000K neutral white (40K)

5000K cool white (50K)

6500K ultra cool white (65K) 

tunAble 2700K - 6500K (TN)

Cri*

ra80 (80)

ra90 (90)

ύψΟς κΡΕΜΑςής 
SuSpENSiON hEiGhT*

(100cm) (120cm) (140cm)

(160cm) (180cm) (200cm)

(220cm) (240cm) (260cm)

(280cm) (300cm)

κΑΤήγΟΡΙΑ ΑΠΟδΟςής | OuTpuT CaTEGOry*

13.5 W/m (1A) 

20 W/m (1B) 

Aνατρέξτε στους πίνακες απόδοσης και διαλέξτε την απόδοση που παιτεί ο 
χώρος σας. H ισχύς προκύπτει από την κατηγορία απόδοσης (1A, 1B) και 
από τη θερμοκρασία φωτός (3000κ, 4000κ, 5000K, 6500K) που θα επιλέξετε.

refer to the lumen output tables and choose the output that your space 
requires. Wattage follows from the output category (1A, 1B) and the Color 
temperature (3000κ, 4000κ, 5000K, 6500K) you choose.

ΤΑΠΕς |  END CapS*

plastic
(Cp)  

metal
(Cm)
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sKu: S3760V-SPD

RHINE SUSPENDED 37×60 OVAL, 1A, 85cm, 100cm suspension height, 3000K, Ra80, Black, Plastic End Caps, White End Caps, Emergency, Dim DALI
SKU: s3760V-spD-1A-85cm-100cm-30K-80-bl-Cp-Wh-eC-DD

ΠΑΡΑδΕΙγΜΑ κώδΙκΟύ ΠΡΟϊΟΝΤΟς | prODuCT CODE ExamplE

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

ΠΡΟςΘΕΤΑ 
ExTraS

emergency (EC)

ΑύξΟΜΕΙώςή ΕΝΤΑςής φώΤΟς  
DimmiNG OpTiON*

Dim DAli push (DDP)

Dim DAli (DD)

Casambi (DSI)

Analog 0/1-10V (DNG)

no Dim (_)
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RHINE SUSPENDED 37×60 OVAL lumEN OuTpuT TablES

C
At

eg
o

r
y 

1A
 3

50
m

A 
(1

A
)

SKU Length Wattage Lumens 
3000K

Lumens 
4000K

Lumens 
5000K

Lumens 
6500K

s3760V-spD-1A-57cm 57cm 7.8 1390 1470 1470 1440

s3760V-spD-1A-85cm 85cm 11.7 2085 2205 2205 2160

s3760V-spD-1A-113cm 113cm 15.6 2780 2940 2940 2880

s3760V-spD-1A-141cm 141cm 19.5 3475 3675 3675 3600

s3760V-spD-1A-169cm 169cm 23.4 4170 4410 4410 4320

s3760V-spD-1A-197cm 197cm 27.3 4865 5145 5145 5040

s3760V-spD-1A-225cm 225cm 31.2 5560 5880 5880 5760

s3760V-spD-1A-253cm 253cm 35.1 6255 6615 6615 6480

s3760V-spD-1A-281cm 281cm 39 6950 7350 7350 7200

Wattage: 13.5 W/m
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SKU Length Wattage Lumens 
3000K

Lumens 
4000K

Lumens 
5000K

Lumens 
6500K

s3760V-spD-1b-57cm 57cm 11.6 1960 2070 2070 2020

s3760V-spD-1b-85cm 85cm 17.4 2940 3105 3105 3030

s3760V-spD-1b-113cm 113cm 23.2 3920 4140 4140 4040

s3760V-spD-1b-141cm 141cm 29 4900 5175 5175 5050

s3760V-spD-1b-169cm 169cm 34.8 5880 6210 6210 6060

s3760V-spD-1b-197cm 197cm 40.6 6860 7245 7245 7070

s3760V-spD-1b-225cm 225cm 46.4 7840 8280 8280 8080

s3760V-spD-1b-253cm 253cm 52.2 8820 9315 9315 9090

s3760V-spD-1b-281cm 281cm 58 9800 10350 10350 10100

Wattage: 20 W/m
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RHINE SUSPENDED 37×60 OVAL MANUAL
ΟδήγΙΕς ΕγκΑΤΑςΤΑςής 
iNSTallaTiON iNSTruCTiONS

ςήΜΑΝΤΙκΟ:  
Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμέ-
νο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύ-
πτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται 
με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο 
άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

impOrTaNT:  
This luminaire must be installed by a qualified electrician.

Disclaimer:  
barislight is not liable for any issues arising from improper 
installation that does not comply with local safety standards.

instructions:  
Please provide a copy of these instructions to the person re-
sponsible for maintaining the installation.

INPUT:
230VAC LUMINARY

N
L

230VAC 1. Turn off the main power switch.

2. Connect the luminaires to the power sup-
ply unit.

3. Connect the power supply unit to the elec-
trical network.

4. turn on the main power switch.

Safety Notice: ensure the main power switch 
is turned off during all maintenance and instal-
lation procedures.

Warning: Avoid connecting too many  lumi-
naires in parallel to a single power supply unit 
to prevent overloading.

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παρο-
χής ρεύματος.

3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο 
ηλεκτρικό δίκτυο.

4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη 
ρεύματος.

ςημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο 
κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απε-
νεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των 
διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση 
πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία 
μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί 
η υπερφόρτωση.

δΙΑδΙκΑςΙΑ κΑλώδΙώςής 
WiriNG prOCEDurE

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. / The product must be installed by a licensed electrical installer.
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RHINE SUSPENDED 37×60 OVAL MANUAL
TΟΠΟΘΕΤήςή ςΤήΝ ΟΡΟφή
mOuNTiNG TO ThE CEiliNG

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. / The product must be installed by a licensed electrical installer.

Προετοιμαστείτε για όλες
τις ασφάλειες καλωδίων

πιέστε και 
ρυθμίστε το 
μήκος του 
συρματό-
σχοινου

1

2 3
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RHINE SUSPENDED 37×60 MANUAL
TΟΠΟΘΕΤήςή ΤΡΟφΟδΟΤΙκΟy ςΕ ΡΟΖΕΤΑ ςΤήΝ ΟΡΟφή 
appliCaTiON Of pOWEr Supply iN a rOSETTE ON ThE CEiliNG

TΟΠΟΘΕΤήςή ΜΕ ΤΡΟφΟδΟΤΙκΟ ΠΑΝώ ΑΠΟ Τή γύψΟςΑΝΙδΑ 
appliCaTiON WiTh pOWEr Supply abOVE ThE plaSTErbOarD

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. / The product must be installed by a licensed electrical installer.

Τροφοδοτικό 
power supply 

Τροφοδοτικό 
power supply 

POWER SUPPLLY

Πρέπει να υπάρχει καταπακτή για 
προσβασιμότητα στο τροφοδοτικό.

there needs to be a trapdoor, for 
accessibility to the power supply. 


